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1188 B56 

STEELGEN 500B
TYPE6

EN13034
2005+A1:2009

TYPE5

EN ISO 13982-1
2004+A1:2010
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EN 1149-5
2008

1188 B56 T

STEELGEN 1000T

EN 1073-2
2002 Class 1

TYPE6

EN13034
2005+A1:2009

TYPE5

EN ISO 13982-1
2004+A1:2010

Transpirable
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1188 B56 A

STEELGEN 500

EN 1149-5
2008

EN 1073-2
2002 Class 1
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EN ISO 13982-1
2004+A1:2010

INDUSTRIAL
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1188 BPPE
BUZO DESECHABLE
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1188 CPPE
CUBRE CALZADO DESECHABLE
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1188 GPPE
GORRO DESECHABLE
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1188 BAPPE
BATA DESECHABLE
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TYPE6TYPE5

500500

Cat. IIIPPE
Protection

TYPE6TYPE5

1000 T1000 T

Cat. IIIPPE
Protection
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1188 B3456 PRO

STEELGEN 5000

EN 1149-5
2008

EN 1073-2
2002 Class 2

EN 14126
2003+AC:2004

TYPE6B

EN13034
2005+A1:2009

TYPE5B

EN ISO 13982-1
2004+A1:2010

TYPE4B

EN 14605
2005+A1:2009

TYPE3B

EN 14605
2005+A1:2009
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1188 B456 PRO

STEELGEN 3000

EN 1149-5
2008

EN 1073-2
2002 Class 2

EN 14126
2003+AC:2004
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EN13034
2005+A1:2009

TYPE5B

EN ISO 13982-1
2004+A1:2010
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EN 14605
2005+A1:2009
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50005000

Cat. IIIPPE
Protection

TYPE6BTYPE5BTYPE4B

30003000

Cat. IIIPPE
Protection

TYPE6TYPE5

500B500B

Cat. IIIPPE
Protection
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1188 B56 FR

STEELGEN 1000FR

EN 1149-5
2008

EN 1073-2
2002 Class 1

EN ISO 14116
2015

Index 1/0/0

TYPE6

EN13034
2005+A1:2009

TYPE5

EN ISO 13982-1
2004+A1:2010

Resistente a
la llama
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1188 B56 PRO

STEELGEN 1000

EN 1073-2
2002 Class 2

EN 14126
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