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Acabado arenoso

Guante interi
térmico extra

5658TH
PVC de doble capa sobre soporte de algodón sin costuras con guante extraíble 
interior térmico.

CARACTERÍSTICAS
· Dispone de un guante interior extraíble de forro térmico que mantiene la

temperatura de las manos en situaciones de frío (-10ºC).
· Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa.
· Muy fl exible y confortable.
· Excelente resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad
· La superfi cie arenosa permite un agarre fi rme de objetos secos, mojados y aceitosos.
· Algodón interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort.
· La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos,

ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los 
polímeros y minimiza la irritación de la piel.

· Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.

USOS
Limpieza y preparación de superfi cies para pinturas / Industria pesquera / Trabajos 
en cámaras refrigeradas / Explotación forestal / Trabajos agrícolas / Limpiezas 
industriales

Tallas:  8 / 9
Grueso: 3,00-4,50 mm
Largo: 30,5 cm

726

ENISO374-5:2016

A K L M P T

ENISO374-1:2016
TYPE A

4 1 3 1 X

EN388:2016

1 2 1

EN511:2016
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5627 5635

Acabado arenoso

240RI

Acabado liso

227RI

5627/5635/5640 TRITON
 PVC de doble capa con soporte de algodón.

CARACTERÍSTICAS
· Algodón afelpado interior para absorber el sudor y proveer de

un mayor confort incluso a bajas temperaturas.
· Totalmente estanco, recubrimiento de PVC de doble capa.
· Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad.
· Ofrece un buen agarre de objetos secos, mojados y aceitosos.
· Libre de ftalatos.
· Mayor duración y seguridad que un guante de PVC tradicional.
· La función higienizante Sanitized® protege los guantes de

la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, 
proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la 
irritación de la piel.

· Protección antivirus, supera la norma ISO 16604, prueba B.

USOS
Servicios públicos / Limpieza industrial / Refi nería / Industria 
pesquera (extracción) / Transporte de carburantes / Atascos / 
Fontanería / Asfaltados / Siderurgia

Tallas:  9 / 10
Grueso: 1,50 mm
Largo 5627: 27 cm - Largo 5635: 35 cm - Largo 5640: 40 cm

ENISO374-5:2016

V I R U SJ K L M P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

7212

4 1 2 1 X

EN388:2016

PVC liso de una capa con soporte de algodón.

CARACTERÍSTICAS
· PVC de alta calidad.
· Algodón interlock interior, absorbe el sudor, mayor confort.
· Totalmente estanco, recubrimiento de PVC de una capa.
· Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad.
· Ofrece un buen agarre de objetos secos, mojados y aceitosos.
· Libre de ftalatos.
· La función higienizante Sanitized® protege los guantes de

la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, 
proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la 
irritación de la piel.

· Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604,
método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS)

USOS
Servicios públicos / Limpieza industrial / Refi nería / Industria 
pesquera (extracción) / Transporte de carburantes / Atascos / 
Fontanería / Asfaltados / Siderurgia

Tallas 227RI: 9 / 10 / 11 - Tallas 235RI: 9 / 10 - Tallas 240RI: 8 / 9 / 10
Grueso: 1,10 mm
Largo 227RI: 27 cm - Largo 235RI: 35 cm -Largo 240RI: 40 cm

ENISO374-5:2016

V I R U SA K L M P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

4 1 2 1 X

EN388:2016

12 7212

240RI227RI/235RI
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Acabado arenoso
Doble recubrimiento de PVC arenoso sobre soporte de algodón con poliéster y forro Pur 
foam aislante en el interior.

CARACTERÍSTICAS
· Forro interior térmico de Pur Foam (poliuretano) cálido y confortable, es un material

aislante y muy ligero que ayuda a mantener las manos a una temperatura estable en 
ambientes de frío hasta -10º C.

· Excelente agarre en situaciones secas, húmedas y resbaladizas gracias a su acabado
arenoso.

· Doble recubrimiento que aporta una total impermeabilidad.
· Fácil de quitar y poner.
· Muy fl exible y cómodo.

USOS
Refi nado de productos químicos / Cámaras frigorífi cas / Mantenimiento en exterior y 
carreteras / Obras de construcción en exterior / Transporte en invierno

Talla: 9  / 10
Largo: 30 cm

726

ENISO374-5:2016

J K L

ENISO374-1:2016
TYPE B

4 1 2 1 X

EN388:2016

1 2 1

EN511:2016
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Acabado
coral rugos

Acabado arenosoTriple capa

PVC de doble capa sin costuras sobre soporte de 
nailon con acabado Coral® rugoso.

CARACTERÍSTICAS
· PVC con acabado Coral tipo rugoso que

ofrece un excelente agarre en situaciones 
secas, húmedas y aceitosas.

· Ergonómico y muy confortable.
· Totalmente estanco gracias al recubrimiento

de PVC de doble capa.
· Excelente resistencia a la abrasión por lo que

ofrece una gran durabilidad.
· Libre de ftalatos.
· La función higienizante Sanitized® protege

los guantes de la formación de hongos, 
ácaros y bacterias, evita los olores, 
proporciona una protección duradera a los 
polímeros y minimiza la irritación de la piel.

· Para bacterias y hongos este guante tiene
estanqueidad total según EN 374-2:2014.

USOS
Aplicaciones químicas / Industria pesquera / 
Industria petroquímica / Pinturas / Uso agrícola 
/ Industria aeroespacial / Limpieza industrial 
con agentes corrosivos

Talla: 8 / 9 / 10
Grueso: 2 mm
Largo: 35 cm

10

ENISO374-5:2016

K L M P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

4 1 3 1 X

EN388:2016

5683 PVC FLEX
Triple recubrimiento de PVC arenoso antiestático sobre 
soporte de algodón sin costuras.

CARACTERÍSTICAS
· Totalmente estanco gracias al recubrimiento de

PVC de triple capa.
· Buena resistencia a la abrasión, gran durabilidad.
· Muy fl exible, hace que el guante sea muy cómodo,

mayor fl exibilidad que un guante de PVC habitual.
· Excelente agarre en situaciones secas, húmedas y

aceitadas gracias a su acabado arenoso.
· Forro interior de algodón que absorbe el sudor.
· Resistente al calor por contacto 100ºC durante 15”.
· Guante con propiedades electrostáticas,

certifi cado bajo la norma EN16350:14.

USOS
Industria petroquímica, Oil&Gas / Industria química 
/ Siderometalúrgica / Pulverización y tratamiento 
químico / Trabajos en áreas clasifi cadas ATEX.
Manipulación de productos químicos capaces 
de infl amarse debido a chispas causadas por 
electricidad estática

Talla: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 - Largo: 30 cm
Grueso exterior: 1,5 mm - Grueso interior - 3,5 mm

7212

ENISO374-5:2016

A K L

ENISO374-1:2016
TYPE B

4 1 2 1 X

EN388:2016

0 1 X X X X

EN407:2004
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TENSIÓN

DE ENSAYO

(V)

TENSIÓN MÁXIMA

UTILIZACIÓN

(V)

REFERENCIA CATEGORIA AC AC DC
PESO 

(g)

LARGO

(cm)
TALLAS

CLASE00 AZC 2.500 500 750 90 36 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CLASE0 RC 5.000 1.000 1.500 200 36 8 / 9 / 10 / 11

CLASE1 RC 10.000 7.500 11.250 270 36 8 / 9 / 10 / 11

CLASE2 RC 20.000 17.000 25.500 450 36 8 / 9 / 10 / 11

CLASE3 RC 30.000 26.500 39.750 560 36 9 / 10 / 11

CLASE4 RC 40.000 36.000 54.000 800 41 9 / 10 / 11

Látex natural.

CARACTERÍSTICAS
· Guantes aislantes de clase 00 (500V) a clase 4 (36.000V).
· Conforme a la norma UNE-EN60903:2005.
· Ofrecen una buena ergonomía y sensibilidad.
· Categoría AZC (resistente a ácidos, ozono y muy bajas temperaturas) o RC (resistente a

ácidos, aceite, ozono y muy bajas temperaturas).
· Deben utilizarse con sobreguantes de cuero para una protección mecánica (Ref. 212CEML).
· Se recomienda el uso debajo de guantes de Nomex® para una mayor comodidad e

higiene.

EN60903:2003

USOS
Protección individual contra los choques 
eléctricos en trabajos en tensión de 500 a 
36.000 voltios.

1
par

CEI 60903:2002

TENSIÓN MÁXIMA

UTILIZACIÓN

(V)

REFERENCIA CLASE CATEGORIA AC DC
PESO 

(g)

LARGO

(cm)
TALLAS

CGM00 00 RC 500 750 90 36 8 / 9 / 10 / 11

CGM0 0 RC 1.000 1.500 200 36 8 / 9 / 10 / 11

CGM1 1 RC 7.500 11.250 270 36 8 / 9 / 10 / 11

CGM2 2 RC 17.000 25.500 450 36 8 / 9 / 10 / 11

CGM3 3 RC 26.500 39.750 560 36 9 / 10 / 11

CGM4 4 RC 36.000 54.000 800 41 10 / 11

CGM 00/0/1/2/3/4
Látex natural bicolor .

CARACTERÍSTICAS
· Bicolor (exterior naranja e interior color natural).
· Guantes aislantes de clase 00 (500V) a clase 4 (36.000V).
· Conforme a la norma EN60903:2003.
· Ofrecen una mejor ergonomía y desteridad.
· Categoría RC (Resistencia al ácido, aceite, ozono y muy bajas temperaturas).
· Temperatura de utilización -25ºC a +55ºC.
· Incorpora una capa con protecciones mecánicas por lo que no se necesita ni bajoguante ni

sobreguante.

EN60903:2003

USOS
Protección individual contra los choques 
eléctricos en trabajos en tensión de 500 a 
36.000 voltios.

1
par

CEI 60903:2002

AISLANTES DE COMPOSITE
CON RESISTENCIA MECÁNICA
AISLANTES DE COMPOSITEI

*Disponible en stock habitual el de clase 00 y 0 en tallas 8, 9 y 10. Clase 1 a clase 4 bajo pedido.

186DIELÉCTRICOS



605

212CEML
Piel fl or vacuno.

CARACTERÍSTICAS
· Costuras externas.
· Protege de agresiones mecánicas sobre el guante

dieléctrico.
· La piel lleva un tratamiento repelente al agua y un

recubrimiento siliconizado para evitar que penetre 
el agua.

· Cosido con hilo de poliéster muy resistente.

USOS
Se coloca encima de los guantes dieléctricos para 
protegerlos / Guante de trabajo exterior para 
tarabajos con alta, media y baja tensión

Talla:  Única
Largo: 38 cm
Grueso: 1,00 - 1,10 mm

3 1 3 2 X

EN388:2016

1001

Nomex® con costuras.

CARACTERÍSTICAS
· Se utiliza como guante interior, proporcionando

confort ante el sudor.
· Tiene propiedades ignífugas.
· Protege de quemaduras por descargas y evita que

el guante externo quede adherido a la piel.

USOS
Guante interior para trabajos con alta, media y baja 
tensión

Talla:  8 / 9 / 10 
Largo: 36 cm
Grueso: 0,80 - 1,00 mm

4 1 2 X X X

EN407:2004
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CG352
Verifi cador neumático de guantes. Cofre de plástico para proteger todos los 

guantes aislantes de las clases 00 a 4.
Cofre de plástico para proteger todos los 
guantes aislantes de las clases 00 - 0 - 1 - 2.

CARACTERÍSTICAS
· Ofrece a los guantes una protección mecánica

contra los choques y las radiaciones UV.
· Sistema de sujección de los guantes por

velcro, permitiendo a los guantes permanecer 
en una posición que evita daños.

· Frasco de talco.

Tamaño: 140 x 150 x 160 mm
Peso: 600 grm
Talla: Única

Tamaño: 101 x 224 x 476 mm
Peso: 0,90 Kg
Talla: Única

Tamaño: 475 x 175 x 52 mm
Peso: 0,40 Kg
Talla: Única

1
unidad

1
unidad

1
unidad

CARACTERÍSTICAS
· Verifi cación por infl ado e inmersión en agua.

188ACCESORIOS · DIELÉCTRICOS



ES
PE
CI
AL
ES



HMT180
Blíster individual

Piel fl or vacuno hidrofugado con dorso en material antiblocante 
de Dyneema® y otras fi bras sintéticas.

Piel fl or cabra con refuerzo en piel de serraje vacuno  y búfalo.

Tallas: 8 / 9 / 10 / 11
Grueso piel: 1.00 - 1.30 mm

Tallas: 8 / 9 / 10 / 11
Grueso en palma y dorso: 0,80 - 0,90 mm
Grueso en manguito: 1,20 - 1,30 en manguito

CARACTERÍSTICAS
· Piel de calidad extra, excelente tacto.
· Repelencia al agua, tratamiento hidrofugado.
· Refuerzo de piel en dorso, refuerzo interior de 14 capas de fi bra 

Dyneema® solo en mano izquierda (mano derecha consultar).
· Diseño A (sin protección en los dedos para cortes por sierras de

cadena).
· Puño elástico de poliéster y cubrevenas en la palma.
· Certifi cado bajo la normativa EN381-7:1999 protección contra 

el corte por sierras de cadena en clase 2 (velocidad de la cadena 
24 m/s).

· Bolsa neutra individual.

CARACTERÍSTICAS
· Piel de calidad extra, excelente tacto.
· Repelencia al agua, tratamiento hidrofugado.
· Refuerzo de piel en dorso, refuerzo interior de 16 capas 

de diferentes tejidos sintéticos.
· Palma con interior de Kevlar® y refuerzo de búfalo.
· Puño elástico de nailon interior y cierre con cinta ajustable en

manguito para mayor ajuste. Cosido con hilo para-aramida 
(Kevlar®).

· Protección en ambas manos.
· Certifi cado bajo la norma EN381-7:1999 protección contra el

corte por sierras de cadena, clase 2 (velocidad de la cadena 24 m/s).
· Con blíster reciclado individual para punto de venta.

USOS
Trabajos con motosierras

USOS
Trabajos con motosierras

HMT180 POWER CUT

501

251

3 1 4 2 X

EN388:2016

C L A S E  2

EN381-7:1999

4 2 4 3 X

EN388:2016

C L A S E  2

EN381-7:1999

190ESPECIALES · MOTOSIERRAS





C

R

Refue

en pa

Forro y puño

de Kevlar®

Cosido con

hilo de Kevlar®

Impermeable

Patrón precurvo

Piel fl or vacuno hidrofugado con refuerzoa en palma, dedo 
pulgar, entre el pulgar y el índice.

Talla: 7-7.5 / 8-8.5 / 9-9.5 / 10-10.5 / 11-11.5 / 12-12.5 / 13-13.5
Grueso piel: 1,00 mm

CARACTERÍSTICAS
· Piel de calidad extra.
· Membrana interior que aporta impermeabilidad total.
· Mejor aislamiento sin perder la transpirabilidad.
· Protección contra las partículas de polvo, sustancias químicas y

mayor aguante térmico.
· Patrón precurvo para aumentar el confort del usuario.
· Refuerzo entre el pulgar e índice, zona de mayor desgaste.
· Forro y puño elástico 100% de fi bra para-aramida (Kevlar®) con

cubrevenas para mayor protección
· Cosido en su totalidad con hilo 100% Kevlar®.
· Mosquetón para colgar los guantes.
· Resistencia al calor por contacto (250ºC durante 15”), excelente

comportamiento a la llama y al calor convectivo.
· Cumple la norma EN659:2003+A1:2008+AC:2009 Guantes de

protección para bomberos.
· Bolsa individual neutra.

USOS
Bomberos / Trabajos de excarcelación / Forestales

505

3 2 3 4 B

EN388:2016

4 2 4 2 X X

EN407:2004
EN659:2003+A1:2008

+AC.2009

192ESPECIALES · BOMBEROS



Poliéster con recubrimiento de látex rugoso hasta medio dorso.

CARACTERÍSTICAS
· Sin costuras.
· Protección de fi bra antipinchazos en la palma de la mano y en

la punta de los dedos.
· El revestimiento de látex rugoso confi ere un excelente agarre

en superfi cies secas y húmedas.
· Transpirable.

USOS
Residuos y reciclaje / Manipulación de desechos en centros 
hospitalarios / Lavanderías / Tratamiento de aguas residuales / 
Limpieza municipal / Aplicaciones donde se exige gran seguridad 
ante agujas y bordes muy afi lados

ALY4960
2 X 4 3 F

EN388:2016

1 6 . 5  N W

GALGA 21

9 . 6  N W

GALGA 25

Talla: 7 / 8 / 9  / 10
Grueso: galga 7

726

Los ensayos de test con

agujas son realizados

en la palma de la mano
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4 1 4 2 B

EN388:2016
+A1:2018

EN ISO10819:2013
+A1:2019

CARACTERÍSTICAS
· Sin costuras.
· Color oscuro para ambientes más sucios.
· Refuerzos de espuma de látex en la palma para reducir los efectos de los impactos y

 vibraciones.
· Certifi cado bajo la norma EN ISO 10819:2013+A1:2019 para vibraciones mecánicas y

choques.

USOS
Martillo neumático / Martillo desbarbador / Martillos de gran potencia / Amoladora 
manual / Sierra de cadena / Muelas portátiles / Muelas sobre pedestal / Agitador 
vibrante / Taladros de asfalto / Llaves y pistones de impacto

Talla: 8 / 9  / 10 / 11
Grueso: galga 7

10

Poliéster recubierto de refuerzos de espuma de látex en la palma.

195 ESPECIALES · ANTI-VIBRACIÓN
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H253
Nailon sin costuras con recubrimiento de látex 
rugoso.

CARACTERÍSTICAS
· Impermeable en la palma.
· Solido agarre en entornos secos y húmedos.
· Látex de calidad extra.
· Goma en la muñeca para evitar su pérdida.
· Con blíster reciclado individual para punto de

venta.

USOS
Colaborar en el cuidado del jardín y huerto 
con los adultos / Diseñados para divertirse 
en contacto con la naturaleza

Talla: 4Y (4 a 6 años) / 8Y (8 a 10 años)
Grueso: galga 13

12012

12012

Látex natural.

CARACTERÍSTICAS
· Tiene grabado un número en cada dedo para

facilitar el aprendizaje numérico.
· Contiene látex natural y tratamiento de clorinado

para reducir el riesgo de alergias.
· Flocado de algodón en el interior para absorber el

sudor.
· Impermeable.
· Forma anatómica.
· Protección del antebrazo y puño con vuelta.
· Con blíster reciclado individual para punto de

venta.

USOS
Pintar con las manos o con pinceles / Colaborar 
en el cuidado de las plantas / Mantener las manos 
limpias / Colaborar en trabajos domésticos: lavar 
mascotas, fregar, ...

Talla: 4Y
largo: 25 cm

196ESPECIALES · NIÑOS
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REFERENCIA TALLA COLOR

OGCM.131.00.000.GA XXS Marrón

OGCM.131.10.000.GA XS Verde

OGCM.131.20.000.GA S Blanco

OGCM.131.30.000.GA M Rojo

OGCM.131.40.000.GA L Azul

OGCM.131.50.000.GA XL Amarillo

Malla metálica de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS
· Correa de poliuretano FDA extraíble protegida por cota de malla.
· Sujección y ajuste de la hebilla gracias a la correa.
· Hebilla de ajuste y accesorios 100% de acero inoxidable.
· Cierre con botón a presión.
· Identifi cación de la talla por el color de la correa.
· La malla metálica y la tira de poliuretano permiten un lavado efi caz.
· Cumplen con la norma EN 1082-1:1997: Guantes y protectores de los brazos

contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.
· Cada guante tiene una placa de trazabilidad.
· Limpiar mediante cepillado enérgico o por chorros a presión con agua

caliente jabonosa o con una mezcla de agua y detergente suave.

USOS
Industria agroalimentaria / Mataderos / Saladeros / Centros 
de despiece / Carnicerías / Charcuterías / Banqueterías / 
Estos guantes de trabajo no debe ser usado con máquinas o 
herramientas dentadas

1
unidad

EN 1082-1

REFERENCIA TALLA COLOR

OGCM.131.02.000.GA XXS Marrón

OGCM.131.12.000.GA XS Verde

OGCM.131.22.000.GA S Blanco

OGCM.131.32.000.GA M Rojo

OGCM.131.42.000.GA L Azul

OGCM.131.52.000.GA XL Amarillo

REFERENCIA TALLA COLOR

OGCM.131.07.000.GA XXS Marrón

OGCM.131.17.000.GA XS Verde

OGCM.131.27.000.GA S Blanco

OGCM.131.37.000.GA M Rojo

OGCM.131.47.000.GA L Azul

OGCM.131.57.000.GA XL Amarillo

Guante corto REVERSIBLE.

Guante con manguito de malla de 15 cms REVERSIBLE.

Guante con manguito con BLADE STOPPER REVERSIBLE.

REF. CORREAS
PARA PUÑO

REF. CORREAS
PARA MANGUITO

REF. CORREAS
PUÑO Y  MANGUITO COLOR

OAGP101.0001 OAGP101.0002 OAGP101.0012 Marrón

OAGP101.0101 OAGP101.0102 OAGP101.0112 Verde

OAGP101.0201 OAGP101.0202 OAGP101.0212 Blanco

OAGP101.0301 OAGP101.0302 OAGP101.0312 Rojo

OAGP101.0401 OAGP101.0402 OAGP101.0412 Azul

OAGP101.0501 OAGP101.0502 OAGP101.0512 Amarillo

Correas.

198MANULATEX · MALLA METÁLICA



REFERENCIA TALLA COLOR

0GWO.131.00.000.GA XXS Marrón

0GWO.13.110.0000GA XS Verde

0GWO.131.20.000.GA S Blanco

0GWO.131.30.000.GA M Rojo

0GWO.131.40.000.GA L Azul

0GWO.131.50.000.GA XL Amarillo

WILCO
Malla metálica de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS
· Ambidextro.
· Ajuste en muñeca y antebrazo con resorte ultraplano.
· Identifi cación de la talla con botón a color.
· Cierre en la muñeca con unos muelles protegidos por cota de malla.
· Mayor durabilidad del resorte.
· Cumplen con la norma EN 1082-1:1997: Guantes y protectores de los brazos

contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.
· Cada guante tiene una placa de trazabilidad.
· Para su mantenimiento limpiar mediante cepillado enérgico o por chorros a

presión con agua caliente jabonosa o con una mezcla de agua y detergente 
suave.

USOS
Deshuesado y despiece con cuchillos de mano o con tijeras y 
cuchillos eléctricos / Industria agroalimentaria / Mataderos / 
Saladeros / Centros de despiece / Carnicerías / Charcuterías / 
Banqueterías / Estos guantes de trabajo no debe ser usado con 
máquinas o herramientas dentadas

1
unidad

EN 1082-1

REFERENCIA TALLA COLOR

0GWO.131.02.000.GA XXS Marrón

0GWO.131.12.000.GA XS Verde

0GWO.131.22.000.GA S Blanco

0GWO.131.32.000.GA M Rojo

0GWO.131.42.000.GA L Azul

0GWO.131.52.000.GA XL Amarillo

REFERENCIA TALLA COLOR

0GWO.131.07.000.GA XXS Marrón

0GWO.131.17.000.GA XS Verde

0GWO.131.27.000.GA S Blanco

0GWO.131.37.000.GA M Rojo

0GWO.131.47.000.GA L Azul

0GWO.131.57.000.GA XL Amarillo

Guante corto AMBIDEXTRO.

Guante con manguito de malla de 15 cms AMBIDEXTRO.

Guante con manguito con BLADE STOPPER AMBIDEXTRO.

REFERENCIA TALLA COLOR

OGWO.130.36.000.00 M Rojo

OGWO.130.46.000.00 L Azul

Guante con malla hasta el hombro AMBIDEXTRO.

REFERENCIA TALLA

FGCM100AZUL Única

Tensores de dedos.
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REFERENCIA
MANO IZQUIERDA TALLA REFERENCIA

MANO DERECHA COLOR

0GWS.131.00.000.GA XXS 0GWS.131.00.000.DR Marrón

0GWS.131.10.000.GA XS 0GWS.131.10.000.DR Verde

0GWS.131.20.000.GA S 0GWS.131.20.000.DR Blanco

0GWS.131.30.000.GA M 0GWS.131.30.000.DR Rojo

0GWS.131.40.000.GA L 0GWS.131.40.000.DR Azul

0GWS.131.50.000.GA XL 0GWS.131.50.000.DR Amarillo

Malla metálica de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS
· Dispositivo ajusta-guante integrado que permite mantener

permanentemente ajustada la malla a la mano para facilitar la presión.
· 100% acero inoxidable.
· Ajuste en muñeca y antebrazo con resorte ultraplano.
· Cierre con resortes de acero inoxidable.
· Identifi cación de talla con botón a color.
· Pulsera de muñeca y ajuste de antebrazo regulables.

USOS
Deshuesado y despiece con cuchillos de mano o con tijeras 
y cuchillos eléctricos / Mataderos / Industrias cárnicas / 
Excorsadores / Despieces

1
unidad

EN 1082-1

REFERENCIA
MANO IZQUIERDA TALLA REFERENCIA

MANO DERECHA COLOR

0GWS.131.02.000.GA XXS 0GWS.131.02.000.DR Marrón

0GWS.131.12.000.GA XS 0GWS.131.12.000.DR Verde

0GWS.131.22.000.GA S 0GWS.131.22.000.DR Blanco

0GWS.131.32.000.GA M 0GWS.131.32.000.DR Rojo

0GWS.131.42.000.GA L 0GWS.131.42.000.DR Azul

0GWS.131.52.000.GA XL 0GWS.131.52.000.DR Amarillo

REFERENCIA
MANO IZQUIERDA TALLA REFERENCIA

MANO DERECHA COLOR

0GWS.131.07.000.GA XXS 0GWS.131.07.000.DR Marrón

0GWS.131.17.000.GA XS 0GWS.131.17.000.DR Verde

0GWS.131.27.000.GA S 0GWS.131.27.000.DR Blanco

0GWS.131.37.000.GA M 0GWS.131.37.000.DR Rojo

0GWS.131.47.000.GA L 0GWS.131.47.000.DR Azul

0GWS.131.57.000.GA XL 0GWS.131.57.000.DR Amarillo

Guante corto.

Guante con manguito de malla de 15 cms.

Guante con manguito con BLADE STOPPER.

REFERENCIA
MANO IZQUIERDA TALLA COLOR

OGWS.130.36.000.GA M Rojo

OGWS.130.46.000.GA L Azul

OGWS.130.56.000.GA XL Amarillo

Guante hasta el hombro.

RESORTES AJUSTA-GUANT

200MANULATEX · MALLA METÁLICA



Delantal de placas de acero inoxidables.

CARACTERÍSTICAS
· Placas 100% de acero inoxidable.
· La forma de las placas y su tamaño ofrecen una gran elasticidad.
· Reversible.
· Resistente a los productos de limpieza corrientes y de

desinfección.

USOS
Especialmente diseñado para el deshuesado y despiece de carne 
y pescado

Nivel 2 Placas 100% de 
acero inoxidable

EN ISO 13998

20
unidades

1
unidad

REFERENCIA DIMENSIONES
Y PESO

ALTURA DEL
TRABAJADOR

OXLI650.12.055X070 55 x 70 cm / 990 gr Altura > 166 cm

OXLI650.12.055X080 55 x 80 cm / 1120 gr Altura > 188 cm

LIGHTINOX
Delantal de malla metálica de acero inoxidables.

CARACTERÍSTICAS
· Malla 100% de acero inoxidable.
· Diámetro interior de las anillas: 5,6 mm y exterior: 7 mm.
· Diámetro del hilo de acero inoxidable: 0,7 mm.
· Es reversible para evitar riesgo de accidente por usarla al revés.
· La parte superior cuenta con cuatro puntos de fi jación.
· Se suministra con arnés Vitofi x.
· Es un modelo más ligero que aporta seguridad y comodidad.

USOS
Especialmente diseñado para el deshuesado y despiece de carne 
y pescado

Nivel 2

EN ISO 13998

20
unidades

1
unidad

REFERENCIA DIMENSIONES
Y PESO

ALTURA DEL
TRABAJADOR

OXFL170.12.055X070 55 x 70 cm / 1450 gr Altura > 166 cm

OXFL170.12.055X080 55 x 80 cm / 1650 gr Altura > 188 cm
OTROS

Modelo TúnicaArnés Vitofix
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DELTA
Delantal 100% poliuretano equipado con ojetes termosellados.

CARACTERÍSTICAS
· Hebillas regulables de polipropileno alimentario.
· Gancho de plástico y elástico trenzado de poliéster.
· Sin ninguna parte metálica.
· Resistente a grasas animales, sangre y productos de limpieza

habituales.

20
unidades

1
unidad

REFERENCIA COLOR

OTD030M1090X135 BLANCO

OTD030M2090X135 ROJO

OTD030M3090X135 AMARILLO

OTD030M5090X135 AZUL

OTD030M6090X135 VERDE

Delantal de una pieza 100% poliuretano.

CARACTERÍSTICAS
· Cierre con un nudo en la parte trasera.
· Más higiénico, sin gancho y sin cordón de algodón.
· Sencillo de limpiar y colocar.

20
unidades

1
unidad

MONTAJE ESTÁNDAR COLOR MONTAJE ARNÉS

OTDS3011090X115 BLANCO OTDS3021090X115

OTDS3012090X115 ROJO OTDS3022090X115

OTDS3013090X115 AMARILLO OTDS3023090X115

OTDS3014090X115 MARRÓN OTDS3024090X115

OTDS3015090X115 AZUL OTDS3025090X115

OTDS3016090X115 VERDE OTDS3026090X115

OTDS3017090X115 NEGRO OTDS3027090X115

Espesor: 300 μm (±20)
Gramaje: 355 g/m²
Dimensiones: 90 x 115 cm (ancho x largo)

Espesor: 300 μm (±20)
Gramaje: 355 g/m²
Dimensiones: 90 x 135 cm (ancho x largo)
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Delantal de poliéster recubierto de nitrilo por ambas caras.

CARACTERÍSTICAS
· Ofrece una gran resistencia a las grasas animales, sangre y a la temperatura.

20
unidades

1
unidad

REFERENCIA MONTAJE COLOR

OTL05031070X120 Automático Blanco

LIMA
Delantal de poliéster recubierto de nitrilo por ambas caras.

CARACTERÍSTICAS
· Resistente a grasas animales, sangre y productos de limpieza.
· Remache y anillos de níquel.
· Correas cosidas de nitrilo sobre base de poliéster recubierto por

ambas caras.

20
unidades

1
unidad

Espesor: 500 μm (±20)
Gramaje: 600 g/m²
Dimensiones: 90 x 115 cm (ancho x largo)

COLOR MONTAJE
ESTÁNDAR

MONTAJE
ARNÉS

MONTAJE 
AUTOMÁTICO

BLANCO OTB05011090X115 OTB05021090X115 OTB05031090X115

AMARILLO OTB05013090X115 OTB05023090X115 OTB05033090X115

MARRÓN OTB05014090X115 OTB05024090X115 OTB05034090X115

AZUL OTB05015090X115 OTB05025090X115 OTB05035090X115

VERDE OTB05016090X115 OTB05026090X115 OTB05036090X115

Espesor: 500 μm (±50)
Gramaje: 600 g/m²
Dimensiones: 70 x 120 cm (ancho x largo)
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Opción
con mangas

Delantal de poliuretano sobre base de poliamida.

CARACTERÍSTICAS
· Resistente a productos de limpieza habituales.
· Hebilla de ajuste de polipropileno apto para alimentos y gancho

de plástico y poliéster trenzado elástico.
· Resistente a grasas animales, sangre y productos de limpieza

habituales.

20
unidades

1
unidad

MONTAJE ESTÁNDAR COLOR

OTJ040011090X115 BLANCO

OTJ040013090X115 AMARILLO

OTJ040015090X115 AZUL

OTJ040016090X115 CAQUI

Espesor: 400 μm (±20)
Gramaje: 170 g/m²
Dimensiones: 90 x 115 cm (ancho x largo)

MODELO MATERIAL CARNE PESCADO QUESO CONSERVAS LIMPIEZA

INDUSTRIA

AGRICULTURAMECÁNICA QUÍMICA

BRAVO Nitrilo

DELTA Poliuretano

JULIET Poliuretano -

LIMA Nitrilo

MONTAJE ESTÁNDAR MONTAJE ARNÉS MONTAJE AUTOMÁTICO
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PAG
38

PAG
44

PAG
45

PAG
45

PAPAGG
47

PAPAGG
47

PAPAGG
46

PAPAGG
46

PAPAGG
45

PAG
48

PAG
48

PAG
56

PAG
57

PAG
33

PAG
34

PAG
35

PAG
36

4 1 3 1 A

EN388:2016

4 1 3 1 A

EN388:2016

2 1 4 1 X

EN388:2016

2 1 4 1 X

EN388:2016

HAC5440 H5118 H5112 H4120

H111801 H111805H5115BL H5115RH4117

H5111NFT H5111FCNFT

H122210G H251

HPU2000V H4114 H4119 H141530

PAG
57

2 1 4 1 X

EN388:2016

H254G PAG
58H253

USO GENERALUSO GENERAL
POLIURETANOPOLIURETANO

CARTONCILLO

USO GENERALUSO GENERAL
NITRILONITRILO

CARTONCILLO

USO GENERALUSO GENERAL
LÁTEXLÁTEX

CARTONCILLO

2 1 2 1 X

EN388:2016

1 1 2 1 X

EN388:2016

2 1 2 1 X

EN388:2016

3 1 3 1 X

EN388:2016

EN16350:2014

3 1 2 1 A

EN388:2016

4 1 2 1 X

EN388:2016

4 1 2 1 X

EN388:2016

3 1 2 1 X

EN388:2016

X 1 X X X X

EN407:2004

0 2 X

EN511:2006

3 1 2 1 X

EN388:2016

4 1 2 1 X

EN388:2016

X 1 X X X X

EN407:2004

4 1 2 1 X

EN388:2016

X 1 X X X X

EN407:2004

3 1 2 1 X

EN388:2016

3 1 2 1 X

EN388:2016

PAG
49H5111PLUS

4 1 2 1 A

EN388:2016
+A1:2018

X 1 X X X X

EN407:2004

PAG
53H5520RF

3 1 2 1 X

EN388:2016
+A1:2018

X 1 X X X X

EN407:2004

PAG
20

PAG
20

PAG
21

PAG
22H406NT H251NT H265NT H624NT

NATURENATURE

CARTONCILLO
3 1 4 2 B

EN388:2016

2 0 0 1 X

EN388:2016

2 1 2 1 X

EN388:2016
+A1:2018

X 2 X X X X

EN407:2004

X 1 2 1 X

EN388:2016
+A1:2018 ENISO374-5:2016

J K P

ENISO374-1:2016
TYPE B
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PAG
59

2 1 2 1 X

EN388:2016

H256 PAG
61

2 1 3 1 X

EN388:2016

H259PAG
60

3 X 4 1 A

EN388:2016

H257PAG
58H255 PAG

63

2 1 4 2 B

EN388:2016

H5300

PAG
64H265NT

X 1 2 1 X

EN388:2016
+A1:2018

PAG
70

PAG
72

PAG
73

PAG
73

PAPAGG
78

PAPAGG
78

PAPAGG
75

PAPAGG
77

PAPAGG
74

PAG
79

PAG
79

1 1 2 1 X

EN388:2016

H416 H406VRW H211 H411IN

H279DR H270 BL/GY/NR/R/V/YH406NT H210MH406V

HG270GY H273K

CARTONCILLO
2 1 1 1 X

EN388:2016

2 1 2 1 X

EN388:2016

2 1 2 2 X

EN388:2016

2 1 3 1 X

EN388:2016

2 1 3 2 X

EN388:2016

2 1 2 1 X

EN388:2016

2 1 2 1 X

EN388:2016

1 1 2 1 X

EN388:2016

PAG
80H282

3 1 2 1 X

EN388:2016
+A1:2018

PAG
81H283

USO GENERALUSO GENERAL
PVC YPVC Y

BIPOLÍMEROBIPOLÍMERO

CARTONCILLO

PAG
66

4 1 2 1 X

EN388:2016

H4115 PAG
67

3 1 3 1 X

EN388:2016

H5140VPAG
67

3 1 4 1 X

EN388:2016

H5140/HG5140 PAG
68

3 1 1 1 X

EN388:2016

H5654

X 1 X X X X

EN407:2004

2 1 2 1 X

EN388:2016
+A1:2018

3 1 2 1 X

EN388:2016
+A1:2018

81

3 1 2 1 X

EN388:2016

H272NR

USO GENERALUSO GENERAL
PIEL /PIEL /

PIEL SINTÉTICAPIEL SINTÉTICA
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PAG
85

PAG
86H404B/HG404B H401SMC

3 2 4 3 X

EN388:2016

2 1 2 3 X

EN388:2016

PAG
91

PAG
93

PAG
93

PAG
102HKSCP300/HGKSCP300 H4411 HDY008SP H4580

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNNPROTECCIÓN
AL CORTEAL CORTE

CARTONCILLO
4 X 4 2 B

EN388:2016

4 X 4 2 C

EN388:2016

3 X 2 1 B

EN388:2016

X 1 X X X X

EN407:2004

2 X 4 3 D

EN388:2016
+A1:2018

X 2 X X X X

EN407:2020

PAG
114H4211RFPAG

110H5135

4 X 4 1 B

EN388:2016

X 1 X X X X

EN407:2004

4 X 4 2 E

EN388:2016
+A1:2018

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNNPROTECCIÓN
TÉRMICATÉRMICA

CARTONCILLO

PAG
145H408

SOLDADORSOLDADOR

CARTONCILLO

4 1 3 X 4 X

EN407:2004

EN12477:2001
+A1:2005

TIPO A

3 1 4 3 X

EN388:2016

PAG
122

PAG
132

PAG
133

PAG
134

H295 H5300TH H259WT

H412FT

2 2 4 1 X

EN388:2016

2 2 4 3 X

EN388:2016

4 2 X X X X

EN407:2004

2 3 3 1 B

EN388:2016
+A1:2018

X 2 X X X X

EN407:2004

1 2 X

EN 511:2006

2 3 4 2 X

EN388:2016
+A1:2018

0 4 1

EN 511:2006

X 2 X X X X

EN407:2020

0 2 0

EN 511:2006

PAG
135H406RF

2 1 2 2 X

EN388:2016

0 4 0

EN 511:2006

PAG
136

PAG
137

PAG
140H230 H5115W H5130HCW

2 2 2 2 X

EN388:2016

X 2 X X X X

EN407:2004

0 1 0

EN 511:2006
X 2 X

EN 511:2006

1 4 1

EN 511:2006

3 2 3 1 X

EN388:2016

3 2 3 1 X

EN388:2016

PAG
130H4117

3 1 2 1 X

EN388:2016

X 1 X X X X

EN407:2004

0 2 X

EN 511:2006
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UN SOLO USOUN SOLO USO

CAJA DISPENSADORA

PAG
159H580MG PAG

159H580NR

VIRUS

ENISO374-5:2016

J K P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

VIRUS

ENISO374-5:2016

J K P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

PROTECCIÓNPROTECCIÓN
QUÍMICAQUÍMICA

CARTONCILLO

PAG
168

4 1 0 1 X

EN388:2016

H821 PAG
169H811C55 PAG

179H5656

ENISO374-5:2016

A J K L M N O P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

4 1 0 2 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

A G J K L M N O P S T

ENISO374-1:2016
TYPE B

PAG
171H624NT

2 0 0 1 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

J K P

ENISO374-1:2016
TYPE B

4 1 2 1 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

A K L M P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

ESPECIALESESPECIALES

CARTONCILLO

PAG
190

4 2 4 3 X

EN388:2016

HMT180 PAG
191H204FSML PAG

196H264PAG
196H253

C L A S E  2

EN381-7:1999

4 1 3 2 4 X

EN407:2004

EN12477:2001
+A1:2005

TIPO B

2 1 1 2 X

EN388:2016

PAG
32

PAG
33BPBPU1U1404000 BPBPU2U200000G0G

USO GENERAL
POLIURETANO

EMBOLSADO
3 1 2 1 X

EN388:2016

2 1 2 1 X

EN388:2016

PAG
38

PAG
39

PAG
39BABAC5C5444400 B1B11313131311 B1B11515151511

USO GENERAL
NITRILO

EMBOLSADO
3 1 2 1 A

EN388:2016

1 1 2 1 X

EN388:2016

2 1 2 1 X

EN388:2016

PAG
56B1B12222212100

USO GENERAL
LÁTEX

EMBOLSADO
2 1 4 1 X

EN388:2016
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PAG
167

PAG
167

PAG
168

PAG
169

PAG
169

PAG
168

PAG
169

PAG
170

PAG
174

PAG
175

PAG
164

PAG
164

PAG
164

322 921/92138

811 811C38

821/82138

811C55 711KR

G50L/G53L G901

62621Y1Y 626213138/8/62621B1B3838 626222

PAG
177G600/G630/G636

PAG
173G52L

PROTECCIÓN
QUÍMICA

EMBOLSADO

PAG
172GB1

PAG
172G2NW/ G2NDB

PAG
72

PAG
72

PAG
74

PAG
81B4B40606VRVRWW B4B40606VRVR2ª2ª B4B40606VNVN B2B27171VRVR DDCHCHA/A/IZIZDADA

USO GENERAL
PIEL

EMBOLSADO
2 1 2 1 X

EN388:2016

2 1 2 1 X

EN388:2016

X 1 X X X X

EN407:2004

2 1 2 1 X

EN388:2016

X 1 X X X X

EN407:2004

2 1 3 1 X

EN388:2016

VIBRACIONES
LEVES

PAG
173G23N

PAG
177G630W

1 0 1 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

K L M N P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

1 0 1 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

K L M P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

1 0 1 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

A K L M N P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

PAG
16562621C1C

3 1 2 1 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

A K L M N O P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

PAG
166611B/611N

1 0 1 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

K L M P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

EN421:2010

3 1 1 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

A K L M N P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

2 1 1 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

A K L M N P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

3 1 1 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

A K L M N O P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

4 1 1 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

A J K L M N O P T

ENISO374-1:2016
TYPE A

2 0 0 1 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

J K L O P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

3 1 0 1 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

A J K L M N O P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

4 1 0 2 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

A G J K L M N O P S T

ENISO374-1:2016
TYPE A

3 0 0 1 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

A B C D E F G H I J L

ENISO374-1:2016
TYPE A

V I R U S

EN1149-5:2008
CUMPLE

1 0 0 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

K L M P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

2 0 0 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

K L M P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

2 0 0 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

K M P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

2 0 0 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

K L M P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

EN421:2010

2 0 0 0 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

K M P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

3 1 1 1 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

J K P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

3 1 1 1 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

J K O T

ENISO374-1:2016
TYPE B

3 1 2 1 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

J K O P T

ENISO374-1:2016
TYPE B

PAG
178822

4 1 2 1 X

EN388:2016

ENISO374-5:2016

J K L N O P T

ENISO374-1:2016
TYPE A

X 1 X X X X

EN407:2004
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REGLAMENTO 2016/425
Reglamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 09 de marzo de 2016 relativo a Equipos de Protección individual y por el que se deroga 
la Directiva 89/686/CEE del Consejo. Norma emanada de los órganos de la Unión Europea directamente aplicable en los Estados miembros, sin necesidad 
de trasposición. Publicado a 31 de marzo de 2016 en el DOUE entra en vigor el 21 de abril de 2018. A partir de 21 de abril de 2019 los distribuidores podrán 
introducir en el mercado EPIS conformes con el nuevo Reglamento 2016/425. Los guantes que JUBA o sus clientes tiene en stock con normativa antigua se 

pueden comercializar sin problemas hasta abril de 2023.

Principales cambios del nuevo reglamento UE 2016/425
· Pasa de ser una Directiva a un Reglamento de obligado cumplimiento en todos los países de la UE.
· La Declaración CE de Conformidad se nombrará como Declaración UE de Conformidad, y las normas a las que haga mención se citarán con el año de

actualización o revisión: EN388:2016 o ENISO374:2016.
· Los Certifi cados CE se nombrarán como Certifi cados UE.
· El Folleto Informativo debe recoger un enlace donde poder descargar la Declaración de Conformidad UE.
· El fabricante se compromete a establecer la trazabilidad sobre sus EPIS.
· Se impone una caducidad de 5 años sobre los Certifi cados de examen UE de tipo que obligará a la recertifi cación de todos los EPIS.
· Los EPIS concebidos para la protección contra cortes de motosierra portátil de cadena pasan a ser EPIS de categoría III.

Categorías de los riesgos con respecto a los EPIS
Incluye exclusivamente a los siguientes riesgos mínimos: lesiones mecánicas superfi ciales, contacto con materiales de limpieza de acción débil o 
contacto prolongado con agua, contacto con superfi cies calientes que no excedan de 50ºC, lesiones oculares causadas por la luz solar, condiciones 
atmosféricas que no sean de naturaleza extrema. Se realiza control interno de la producción (Módulo A) a tenor del anexo IV.

Incluye riesgos distintos de los enumerados en las categorías I y III. Examen UE de tipo (Módulo B) a tenor del Anexo V, seguido de la conformidad con 
el tipo basada en el control interno de la producción (Módulo C) a tenor del Anexo VI.

Incluye exclusivamente los riesgos que puedan tener consecuencias muy graves, como la muerte o daños irreversibles a la salud, en relación con 
lo siguiente: sustancias y mezclas peligrosas para la salud, atmósferas con falta de oxígeno, agentes biológicos nocivos, radiaciones ionizantes, 
ambientes con altas temperaturas cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura del aire de al menos 100ºC, ambientes de bajas 
temperaturas cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura del aire de -50ºC o menos, caídas de altura, descargas eléctricas y trabajos 
en tensión, ahogamiento, cortes por sierras de cadena accionadas a mano, chorros de alta presión, heridas de bala o arma blanca, ruidos nocivos.

Examen UE de tipo (Módulo B) a tenor del Anexo V y cualquiera de las opciones siguientes:

· Conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más un control supervisado de producto a intervalos aleatorios (Modulo C2) a
tenor del anexo VII.

· Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (Módulo D) a tenor del Anexo VIII.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos básicos y métodos de ensayo
La norma defi ne requisitos generales:
· Diseño y construcción del guante.
· Resistencia del guante a la penetración de agua.
· Inocuidad (Ph entre 3,5 y 9,5), contenido en cromo.

VI inferior a 3ppm para guantes de cuero y proteínas extractables según
EN455-3 para guantes de caucho natural.

· Limpieza.
· Propiedades electrostáticas.

La norma defi ne comodidad y efi cacia:
· Tallas.
· Desteridad.
· Transmisión y absorción al vapor de agua.

Destreza:
· Acompañamos tabla.

DIMENSIONES DE LA MANO

TALLAS CIRCUNFERENCIA LONGITUD
DIMENSIÓN GUANTE

LONGITUD MÍNIMA

6 152 160 220

7 178 171 230

8 203 182 240

9 229 192 250

10 254 204 260

11 279 215 270

DESTREZA DE LA MANO

NIVEL DE

PROTECCIÓN

DIÁMETRO DE LA MENOR VARILLA QUE CUMPLE LAS 

CONDICIONES DEL ENSAYO (MM)

1 11,0

2 9,5

3 8,0

4 6,5

5 5,0
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Clasifi cación de los guantes según la
ENISO374-1:2016

Los guantes se dividen en tres tipos:

U V W X Y Z

ENISO374-1:2016
TIPO A

X Y Z

ENISO374-1:2016
TIPO B

ENISO374-1:2016
TIPO C

LETRA PRODUCTO QUÍMICO Nº CAS CLASE

A Metanol 67-56-1 Alcohol primario

B Acetona 67-64-1 Cetona

C Acetonitrilo 75-05-8 Compuesto orgánico conteniendo grupos nitrilo

D Didorometano 75-09-2 Hidrocarburo clorado

E Disulfuro de carbono 75-15-0 Compuesto orgánico conteniendo azufre

F Tolueno 108-88-3 Hidrocarburo aromático

G Dietilamina 109-89-7 Amina

H Tetrahidrofunaro 109-99-9 Compuesto heterocíclico y éter

I Acetato de etilo 141-78-6 Eter

J n-heptano 142-85-5 Hidrocarburo saturado

K Hodróxido sódico 40% 1310-732 Base inorgánica

L Ácido sulfúrico 96% 7664-93-9 Ácido mineral inorgánico

M Ácido nítrico 65% 7697-37-2 Ácido mineral inorgánico, oxidante

N Ácido acético 99% 64-19-7 Ácido orgánico

O Hidróxido amónico 25% 1332-21-6 Base orgánica

P Peróxido de hidrógeno 30% 7722-84-1 Peróxido

S Ácido hidrofl uorídrico 40% 7664-39-3 Ácido inorgánico mineral

T Formaldehído 37% 50-00-0 Aldehído

TIPO A
Tiempo de paso ² 30 min 

para al menos 6 productos.

TIPO B
Tiempo de paso ² 30 min 

para al menos 3 productos.

TIPO C
Tiempo de paso ² 10 min 
para al menos 1 producto.

TIEMPO MEDIO DE
PENETRACIÓN

NIVELES DE
PRESTACIÓN

TIEMPO MEDIO DE
PENETRACIÓN

NIVELES DE
PRESTACIÓN

> 10 Clase 1 > 120 Clase 4

> 30 Clase 2 > 240 Clase 5

> 60 Clase 3 > 480 Clase 6

Niveles de resistencia a la permeabilidad

Clasifi cación de los guantes según la EN374-2:2014
Es el avance de los productos químicos a través del material, costuras del guante a nivel no molecular. Ensayo de fuga de aire: se infl a el guante con aire y se 
sumerge en agua. Se controla la aparición de burbujas de aire en un plazo de 30’. Ensayo de fuga de agua: se llena el guante con agua y se controla la aparición 
de gotitas de agua. Si estos ensayos son positivos, se pondrá el pictograma.

Clasifi cación de los guantes según la ENISO374-4:2013
Detrimento de alguna de las propiedades del guante debido al contacto con un producto químico. Ej.: decoloración, endurecimiento, ablandamiento, etc.
Ensayo de permeación EN 16523-1. Es el avance de los productos químicos a nivel molecular. La resistencia del material de un guante a la permeación por un 
producto químico se determina midiendo el tiempo de paso del mismo a través del material.

Modifi cación de la norma ENISO374-5:2016
Cuando el guante supere el ensayo descrito para la protección contra virus, debajo del pictograma aparecerá escrita la palabra “virus”. Si no apareciera nada, la 
protección sólo estaría asegurada contra bacterias.

ENISO374:2016 Protección contra productos químicos
La norma EN374:2003 pasa a denominarse ENISO374:2016. El cometido de esta norma es clasifi car los guantes según su comportamiento a 
la exposición de sustancias químicas.

Se dividen en las siguientes partes:
ENISO374-1:2016 - Terminología y requisitos exigidos para riesgos químicos.
EN374-2:2014 - Determinación de la resistencia a la penetración.
EN16523-1:2015 - Permeación por químicos líquidos bajo condiciones de contacto continuo.
EN374-4:2013 - Determinación de la resistencia a la degradación por químicos.
ENISO374-5:2016 - Terminología y requisitos exigidos para riesgos de micro-organismos.

X X X X X X

ENISO374-1:2016
TIPO X

ENISO374-5:2016

EN381-7:1999 Protección contra el corte por sierras de cadena
Los niveles mínimos exigidos para la norma EN388 son los que se indican a continuación:
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte 1
Resistencia al rasgado 2
Resistencia a la perforación 2

La protección contra el corte por sierras de cadena debe evaluarse con las siguientes velocidades de cadena.

CLASE VELOCIDAD

0 16 m/s

1 20 m/s

2 24 m/s

3 28 m/s

CLASE X

EN381-7:1999
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D - Calor radiante
El material debe cumplir:

NIVEL DE
PRESTACIÓN

INDICE DE TRANS-
FERENCIA DE CALOR T

3

1 ≤ 20

2 ≤ 10

3 ≤ 3

4 ≤ 2

E - Pequeñas salpicaduras
El número de gotas necesario para producir una 
elevación de la temperatura de 40ºC, deberá 
corresponder a los requisitos de la tabla:

NIVEL DE
PRESTACIÓN

NUMERO
DE GOTAS

1 ≥ 5

2 ≥ 15

3 ≥ 25

4 ≥ 35

F - Grandes salpicaduras
La película de PVC que simula la piel, no presentará ningún 
alisamiento ni cualquier otro cambio de la superfi cie 
rugosa, con ninguna de las cantidades de hierro usadas:

NIVEL DE
PRESTACIÓN

HIERRO
FUNDIDO (G)

1 30

2 60

3 120

4 200

EN407:2020 Protección contra riesgos térmicos

A - Comportamiento a la llama
Cambia el método y la tabla. Para realizar el ensayo, ahora 
el tiempo de ignición pasa de 15 a 10” y el tiempo de post-
infl amación para el nivel 1, pasa de 20 a 15”.

NIVEL DE
PRESTACIÓN

TIEMPO DE POST
INFLAMACIÓN

TIEMPO  DE POST
INCANDESCENCIA

1 ≤ 15 Sin requisito

2 ≤ 10 ≤ 120

3 ≤ 3 ≤ 25

4 ≤ 2 ≤ 5

B - Calor por contacto
Cambia el método de ensayo. En la EN407:2004 
solo se ensaya la palma con la EN407:2020 
cualquier otro punto que pueda entrar en contacto.

NIVEL DE
PRESTACIÓN

TEMPERATURA
DE CONTACTO

TIEMPO
UMBRAL (s)

1 100 ≥ 15

2 250 ≥ 15

3 350 ≥ 15

4 500 ≥ 15

C - Calor convectivo
Cambia el método de ensayo. De la 
EN373 pasa a la ENISO9185:2007

NIVEL DE
PRESTACIÓN

INDICE DE
TRANSFERENCIA

DE CALOR HTI

1 ≥ 4

2 ≥ 7

3 ≥ 10

4 ≥ 18

Ratifi cada por la Asociación Española de Normalización en Junio de 2020.

Principales cambios:
· Ampliación del ámbito de la norma al uso doméstico: manoplas/guantes para horno.
· Los guantes que alcancen un nivel 3 o 4 de cualquier propiedad térmica, deberá alcanzar como

mínimo un nivel 3 en propagación a la llama. En caso contrario, el nivel máximo que podrá alcanzar 
en la propiedad térmica que corresponda será el nivel 2.

· Propagación limitada a la llama: prohibición de formación de agujero. Recorte del tiempo máximo
de post- combustión para nivel 1. Cambio en el tiempo de ignición.  

· Calor por contacto. Obligación de ensayar cualquier material que entre en contacto con el calor.
· Resistencia al rasgado. Se incluye este ensayo.
· Calor convectivo. El ensayo se realiza sin refuerzo.
· Nuevo pictograma, para los guantes que no tengan protección contra la llama.
· Se introduce una longitud mínima cuando esté presente la resistencia frente a las pequeñas

salpicaduras de metal fundido.
· Tras los ensayos de resistencia al calor, las muestras no deberán sufrir signos de fusión o agujeros.

LONGITUD MÍNIMA DEL GUANTE

TALLA LONGITUD

5 290

6 300

7 310

8 320

9 330

10 340

11 350

12 360

13 370

D - Calor radiante
No hay modifi caciones. Las capas internas no deben 
mostrar signos de fusión o presentar agujeros.

NIVEL DE
PRESTACIÓN

INDICE DE TRANS-
FERENCIA DE CALOR T

3

1 ≤ 7

2 ≤ 20

3 ≤ 50

4 ≤ 95

E - Pequeñas salpicaduras
No hay modifi caciones. Las capas internas y 
externas no podrán fundirse o agujerearse. 

NIVEL DE
PRESTACIÓN

NUMERO
DE GOTAS

1 ≥ 5

2 ≥ 15

3 ≥ 25

4 ≥ 35

F - Grandes salpicaduras
Cambia el método de ensayo.

NIVEL DE
PRESTACIÓN

HIERRO
FUNDIDO (G)

1 30

2 60

3 120

4 200

A B C D E F

EN407:2020

A B C D E F

EN407:2020

Pictograma para 
guantes donde 

no se ensaya 
comportamiento 

a la llama

Pictograma para 
guantes donde 
se ha ensayado 

comportamiento 
a la llama

EN407:2004 Protección contra riesgos térmicos
A - Comportamiento a la llama
El material deberá cumplir con los requisitos de 
la tabla.  Además el material no debe gotear si se 
funde.  Las costuras no deben abrirse después 
de un tiempo de ignición de 15 segundos mínimo.

A B C D E F

EN407:2004

NIVEL DE
PRESTACIÓN

TIEMPO DE POST
INFLAMACIÓN

TIEMPO  DE POST
INCANDESCENCIA

1 ≤ 20 Sin requisito

2 ≤ 10 ≤ 120

3 ≤ 3 ≤ 25

4 ≤ 2 ≤ 5

B - Calor por contacto
El material debe cumplir:

NIVEL DE
PRESTACIÓN

TEMPERATURA
DE CONTACTO

TIEMPO
UMBRAL (s)

1 100 ≥ 15

2 250 ≥ 15

3 350 ≥ 15

4 500 ≥ 15

C - Calor convectivo
El material debe cumplir:

NIVEL DE
PRESTACIÓN

INDICE DE
TRANSFERENCIA

DE CALOR HTI

1 ≥ 4

2 ≥ 7

3 ≥ 10

4 ≥ 18
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Exigencias y métodos de ensayo para los guantes de soldador. Los clasifi ca en dos tipos.

· Tipo A guantes de soldador general. 

· Tipo B guantes de soldador tacto. Alta desteridad caso de soldadura TIG.

Advertencias
Por el momento no existe método de ensayo para determinar la penetración de la radiación UV a través de los materiales de los que está fabricado el guante.

Cuando los guantes estén destinados a soldadura por arco: estos guantes no proporcionan protección contra el choque eléctrico causado por un equipo 
defectuoso o trabajos en tensión, y la resistencia eléctrica se reduce si los guantes están húmedos, sucios o mojados con sudor, lo cual podría aumentar el 
riesgo.

EN12477:2001+A1:2005 Protección para soldadores

PROPIEDAD
REQUISITOS MÍNIMOS

NUMERO DE NORMA EN TIPO A TIPO B

Resistencia a la abrasión EN 388 2 (500 ciclos) 1 (100 ciclos)

Resistencia al corte por cuchilla EN 388 1 (índice 1,2) 1 (índice 1,2)

Resistencia al rasgado EN 388 2 (25 N) 1 (10 N)

Resistencia a la perforación EN 388 2 (60 N) 1 (20 N)

Comportamiento frente al fuego EN 407 3 2

Resistencia al calor de contacto EN 407 1 (temperatura de contacto 100ºC) 1 (temperatura de contacto 100ºC)

Resistencia al calor convectivo EN 407 -

Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido EN 407 3 (25 gotas) 2 (15 gotas)

Desteridad prEN420:1998 1 (diámetro menor de 11 mm) 4 (diámetro menor de 6,5 mm)

EN659:2003+A1:2008+AC:2009 Protección para bomberos
Se exigen unos niveles mínimos para las normas EN388 y EN407 y unos largos mínimos.EN659:2003

+A1:2008
REQUISITOS MÍNIMOS

Resistencia a la abrasión Mínimo 2000 ciclos (Nivel 3) Cumple

Resistencia al corte Mínimo 2,5 (Nivel 2) Cumple

Resistencia al rasgado Mínimo 50 N (Nivel 3) Cumple

Resistencia a la perforación Mínimo 100 N (Nivel 3) Cumple

Resistencia a la llama

t post-combustión ≤ 2s
t post-incandescencia ≤ 5s

(Nivel 4)
El material no gotea

Las costuras no se abren

Cumple

Resistencia al calor convectivo HTI24 ≥ 13 s (Nivel 3) Cumple

Resistencia al calor radiante Tiempo de irradiación de calor > 22 s Cumple

Resistencia al calor por contacto A 250º C ≤ 10 s Cumple

Resistencia al calor del material del forro A mínimo 180ºC: No funde - No gotea - No Cumple

Encogimiento por calor A 180ºC < 5% Cumple

Desteridad Mínimo Nivel 1 (Varilla 11 mm) Cumple

Resistencia a la rotura de las costuras >- 350 N Cumple

Tiempo para la retirada de los guantes < 3 s Cumple

Resistencia a la penetración del agua (opcional) De los niveles 1 al 4 en función del tiempo
que tarda el agua en traspasar el guante Cumple

Resistencia a la penetración de productos químicos
- (H2SO4) = 30% Ácido sulfúrico
- (NaOH) = 40% Hidróxido de sodio
- (HCl) = 36% Ácido clorhídrico
- Heptano

No penetra
No penetra
No penetra
No penetra

Cumple

LONGITUD MÍNIMA

TALLA LARGO

6 260 mm

7 270 mm

8 280 mm

9 290 mm

10 305 mm

11 315 mm
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ENISO11611:2015 Ropa para soldadores
El usuario deberá ajustarse la prenda mediante sus sistemas de cierre, ya sean botones, velcro, slips o una mezcla de ellos. Nunca se trabajará 
con la prenda desabrochada.

Se deben de llevar EPIS adicionales adaptados para garantizar la máxima protección (protección facial, casco, guantes, calzado,…). Por favor 
lea las instrucciones de uso y la información de seguridad de los EPIS adicionales antes de su utilización.

Tipo de ropa

de soldador

Criterio de selección

relacionado con el proceso:

Criterio de selección relacionado

con las condiciones ambientales:

Clase 1

Técnicas de soldeo manual con ligera
formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo:

Soldeo oxigás / Soldeo TIG / Soldeo MIG / Soldeo de micro plasma
Soldeo fuerte / Soldeo por puntos / Soldeo MMA

(con electrodo revestido de rutilo)

Funcionamiento de máquinas por ejemplo de:
Máquinas de corte por oxígeno / Máquinas de corte por plasma

Máquinas de soldeo por resistencia / Máquina de proyección 
térmica

Banco de soldadura

Clase 2

Técnicas de soldeo manual con ligera
formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo:

Soldeo oxigás / Soldeo TIG / Soldeo MIG / Soldeo de micro plasma
Soldeo fuerte / Soldeo por puntos / Soldeo MMA

(con electrodo revestido de rutilo)

Funcionamiento de máquinas por ejemplo de:

La muestra se debe acondicionar, al menos, 48 horas antes del ensayo y se debe ensayar a una temperatura del aire 23 +/- 1ºC y a una 
humedad relativa de 25 +/- 5%.

Para guantes de protección con disipación electroestática, cada medida individual debe cumplir el requisito:
Resistencia vertical, Rv < 1,0 x 108 W.

Advertencias e información adicional
· Resultados de ensayo y condiciones de ensayo en relación al ensayo de resistencia vertical.
· La persona que lleve los guantes de protección con disipación electroestática estará conectada a tierra correctamente, como por ejemplo, llevando un

calzado apropiado.
· Los guantes de protección con disipación electroestática no deben sacarse de su embalaje, ni abrirse ni ponerse o quitarse, cuando se esté en una atmósfera

infl amable o explosiva o cuando se manipulen sustancias infl amables o explosivas.
· Las propiedades electroestáticas de los guantes de protección podrían verse afectadas por envejecimiento, contaminación o daño, y podrían no ser sufi ciente

para atmósferas infl amables enriquecidas en oxígeno en las que son necesarias evaluaciones adicionales.

EN16350:2014 Protección contra propiedades electroestáticas
EN16350:2014

Guantes aislantes de clase 00 (500V) a clase 4 (36000V).

Equipo de protección individual EPI CAT III.

Categoría AZC (resistente a Ácidos, ozono y muy bajas temperaturas).

Categoría RC (resistente a Ácidos, aceite, ozono y muy bajas temperaturas)

EN609:2003 Protección contra riesgos eléctricos
TÉNSIÓN MÁXIMA

CLASE CATEGORÍA AC DC PESO (gr)

00 AZC 500 90

0 RC 1000 1500 200

1 RC 11250

2 RC 25500 450

3 RC 26500 560

4 AZC 36500 54000 800

CLASE X

EN11611:2015
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ALABRAS
FICAN MUCHO

En Juba el concepto Safety Evolution es mucho más 
que dos palabras. 

Es innovación. Es calidad.
Es compromiso con el Medio Ambiente. Y todo esto 
solo es posible gracias a la especialización: porque 
somos especialistas en guantes de trabajo desde

hace 70 años.
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JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.
AVENIDA LOGROÑO 29-31,
26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
LA RIOJA. ESPAÑA
TEL.: +34 941 34 08 85 | INFO@JUBA.ES
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